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DiesE Karls stellt einen Zusammenzug von amllichen Dalen vsrschi€denor Stollen dar, Keine Garanlie für Richtigkeit,
Vollständigk€it und Aktualllät. R€chtsv;eöindliche Auskünfle erteilen alleln die zuständigen Behörden.
Darf nlcht für Bauelngabgn verw€ndot werden. Katastgrpläne Amtliche Vermessung kö-nnsn beim örülchen Nachführungs-
Geometer bezog€n werdsn,
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Gesuchsteller/in

Adresse

PLZ|Orl

Vera Niederbacher

Rlngwilerstrasse 53

8620 Wetzikon

Lärmschutznachweis Wärmepumpen LN-1a (einfache Fälle)

N Projektkontrolle
B€urtsllunS der Lärnimmlstlonen von Luft/Warfer-Wärmepumpen (WP) mit einer HE zleistußg bis cä. 40kW

cercle ru it

Parzelle Nr"

Baugesuch Nr

too39

Modell/Typ alpha innotec, NP-AW 20-16

Schallleistungspegel nach EtP (A7/W47-ss) 55 dB(A)

Schalllelstungspegel Taebetrieb maximal 62 dBtA)

Schallleistungspegel Nachtbetrieb maximal 55 dB(A)

Hersteller alpha innotec c/o ait.Schweiz AG

Helzlelrtung (A2/W35) tzkw
Heizlelstung (A-7lW35) 10,2 kW

Heizleirtung (Nachtbetrleb maxlmal) 6 kW

Aufstellungsart

Lärmempfindliche Räume am Empfangsort

Massgebender Planungswert am Empfangsort

Aussenaufstellung

Räume ln Wohnungen

ES lll (2.8, Mischzone)

Nachtbetrieb aktiviert von 79 bis 7 Uhr

WP / Schacht freistehend

2tm

für Heizungsanlagen

schwach hörbar (Normalbetrieb) +2 dB

nicht hörbar

Betrieb ohne Zeiteinschränkung

Tag

60 dB(A)

Nacht

s0 dB(A)

Elnhaltu ng Belastungsgrenzwerte

Schallleistungspegel

Umrechnungsterm Schalldruckpegel

Rlchtwlrkungskorrektur D,

Dlstanz zum Empfangsort

Lärmschutzmassnahmen

Schalldruqkpegel Lro am Empfangsort

Korrekturfaktoren

Pegelkorrektur Kl (Anlagetyp)

Pegelkorrektur K2 (Tongehalt)

Pegelkorrektur K3 (lmpulsgehalt)

Betriebszeitkorrektur

Beurteilungspegel L,

gemäss Cercle Brult Vollzugshilfe 6,?1
LärmtechnischE Beurteilunß von LuftlWasser-Wärmepumpen
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Lärmschutznachweis Wärmepumpen LN-1a (einfache Fälle)

! Projektkontrolle
Beurtellung der Uirmimmissionen von Luft/Wasser"Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung bis ca,40kW

Prüfung vorsorglicher Massnahmen

lnnenaufstellun E

ce rc te rult

Schallleistungspegel

Optimierter Aufstellungsort

Schallreduzierter Nachtbetrieb

Lärmbeurteilung

Elnhaltung Belastungsgrenzwerte

Beurteilung Vorsorge

Für Ri.ickfragen

Verfasser/in

Name

Telefon

Beilagen:

V Situationsplan mit Standort Wärmepumpe / Schacht

n Wohnungsgrundrisse

n DatenblattmitSchalleistungsangaben

n DokumentationLärmschutzmassnahmen

gemäss Cercle Erult Vollzugshilfe 6.21
Lärmtechnische Beurteilung von Luft/Wasser-Wärmepumpen

Thalmann AG, infg@thalmann:bauma.ch ,os23t6rz sg TH ALMAft'll'l AS
Sanitär / $1:englerei / l-iei:una

unto,o*,$il i segÜsti'asse 2 / Postf ar:h'i2'r

Nein: nicht möglich bzw, unverhältnismässig
Begründung: Kein Platz vorhanden

Wärmepumpe mit tiefem 5challleistungspegel

Lärmoptimierter Standort für Nachbarschaft und eigenes Gebäude

Aktiviert in der Zeit von 19:00 bis 7:0O Uhr
Die Einstellung ist erforderlich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
und darf nicht verändert werden. Nutzer und / oder Eigentümer der Anlage
wurden auf die Bedeutung dieser Zeitfenster hingewiesen.

Die Planungswerte werden eingehalten.

Die in Betracht fallenden vorsorglichen
Massnahmen wurden geprüft, und die
verhältnismässigen Massnahmen werden
umgesetzt. Das Vorsorgeprinzip wird somit erfüllt.

84 u

)a

Ja

Ort, Daturn

Bauma, 25.10.2023

www.thalmann -bä'riirä.i;i-l
Prlvate Kontrolle / Nachweisprüfung
Fachberelche Helzungsanlagen oder Schutz vor Lärm

Das Projekt erftillt alle Anforderungen nach Art. 7 Abs.1 tSV (Aussenlärm) und Art. 32 LSV (lnnenlärm haustechnische Anlagen).

Die Vollständigkeit und die Richtigkeit dieses Nachweises bescheinigt:

6

MD - Plan GmbH Martin Dörig

04495230 60

Untcr sclrrilt

ri!

Ort. DJturn

?i n{C: I oa, L5., lO-, gü?3
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Gesuchsteller/in

Adresse

PIZ/Ort

Vera Niederbacher

Ringwilerstrasse 53

8620 Wetzikon

Lärmschutznachweis Wärmepumpen LN-1a (einfache Fälle)

! Projektkontrolle
Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft/Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung bis ca.4okW

cercte brult

Parzelle Nr.

Baugesuch Nr

10039

Modell/Typ alpha innotec, NP-AW 20-16

Schallleistungspegel nach ErP (A7/W47-55\ 55 dB(A)

Schallleistungspegel Tagbetrieb maximal 62 dB(A)

Schallleistungspegel Nachtbetrieb maximal 55 dB(A)

Hersteller alpha innotec c/o ait-Schweiz AG

Heizleistung (A2/W35) L2kW

Heizlelstung (A-7lW35) 10.2 kW

Heizleistung (Nachtbetrieb maximal) 6 kW

-+ Zum Online-Formular

gemäss Cercle Eruit Vollzugshilfe 6.21
Lärmtechnische Beurteilung von Luft/Wasser-Wärmepumpen
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N alpha inr:otec Technische Daten

Gerätebezeichnung NP.AW 20.16
Wärmepumpenart Lufwvasser Aussen

Konformität
CE

Leistungsdaten Heizleistung/COP bei

Teillastbetrieb 60Hz

Volllastbetrieb 90Hz

Tagbelrieb 70Hz

Volllastbetrieb 81Hz

Nachtbetrieb 45Hz

Volllastbetrieb 90Hz

Volllastbetrieb 81Hz

kWr

kWr

kWr

kWr

kWr

kWr
kWr

11,35 r 5,05

10,85 r 2,35

8.50 r 3,20

12,70 t 2,80

6,00 r 3,35

10,20 r 3,05

12,00 i 3,85

A-7lVV55 Betriebspunkt nach EN1451 1

A7Ar'ü35 Normpunkt nach EN1451 1

A2A/ü55 Betriebspunkt nach EN'1451 1

A-7^/V35 Betriebspunkt nach 8N1451 I

A-74/V35 Betriebspunkt nach EN1451 1

A-7lW35 Betriebspunkt nach EN1451 1

424dl/35 Betriebspunkt nach EN1451'1

Leistungsdaten

Volllastbetrieb

Volllastbetrieb

Kühlleistung/EER bei

435^ fi nach EN1451 1

kWr
kWr

8,19 r 2,90

7,09 t 2,61

A35A/1r'18 Normpunkt nach EN1451 1

Leistungsdaten SCOP

kWr 11.0 r 5,05

scoP 5s kWr '12.3 I 3,9

Pdesign/SCOP

scoP 35 Betriebspunkt nach EN'14825

Betriebspunkt nach EN14825

Europäisches
Durchschnittsklima

Europäisches
Durchschnittsklima

HeizkreisEinsatzgrenzen

'c
251 -652

Wärmequelle

Kühlbetrieb

Schall
55

ot

55

Schallleistungspegel nach ERP 2102)

Schallleistungspegol Nachlbetricb mäximal

Schallleistungspegel Tagbetrieb maximal

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Luftvolumenstrom bei maximaler externer pressungWärmequelle
m3/h 4150

Heizkreis
vh

Vh

Vh

kPa

bar

Volumenstrom Enteisung: minimal (1 0070 pumpendrehzahl)

Wasservolumen min. Heizen/Kühlen

Betriebsdruck maximal

1 368

160

540 t 2160

4.5

540 t 2160

0.28 r 7.50

Volumenstrom Kühlbekieb: minimal I maximal

Volumenstrom Heizbetrieb: minimal r maximal

Druckverlust bei Volumenstrom: minimal I maximal

Allgemeine Gerätedaten BXTXH mm

kg

Heizkreis mm

Kältemitteltyp Füllmenge kg

Masse

Kältemittel

Gewicht gesamt

Anschlüsse

1280x612x1165

reversierender Zyklus

185

G 1 1t4"

R410A r 3,0

3-/N/PE/400V/50H2 I C13

Nennleistung, Ventilator

Elektrik

5

Schutzart 24

oÄ

8,5

Spannungscode I allpolige Absicherung Wärmepumpe **)

Startstrom

Spannungscode I Absicherung Steuerspannung "*)

Max. Betriebsstrom Verdichter

Spannungscode I Absicherung Elektroheizelement-*)

Max. Betriebsstrom Wärmepumpe

IP

..rA
rA

inlegriert:Elektronischer Sanftanlasser
Nein

"Daten in Abklärung
*" örtliche Vorschriften beachten

'1) Heizwasser Rücklauf Heizwasser Vorlauf

www. alpha-innotec.ch Anderungen vorbehalten 2023-03


